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RETROUVEZ NOS OPPORTUNITÉS 
https://www.pulsalys.fr/nos-projets/
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RÉFÉRENCE

MOTS-CLÉS

DESCRIPTION

L’invention porte sur une nouvelle formulation de polymère fluoré
(PVDF). Grâce à l’ajout d’un plastifiant (DINP) dans le réseau
terpolymère PVDF TrFE-CTFE, le matériau connait une amélioration
importante de ses propriétés électrostrictives (x10).
Ce polymère peut être mis en œuvre sous forme de film mono ou multi
couches, via des procédés industriels connus (roll to roll, sérigraphie,
jet d’encre 2D ou 3D). Le film formé peut être utilisé de deux manières :
comme « élément sensible » d’un capteur de force ou comme élément
déformable d’un actionneur. Un codéveloppement avec un fabricant
de pièces est en cours pour l’application « mesure de pression » sur
pièce de géométrie complexe subissant une faible déformation.
Ce film fin (minimum de 10 µm) est facilement intégrable, il dispose
d’une sensibilité mécanique élevée et fonctionne sous champ
électrique modéré.

STADE DE DÉVELOPPEMENT

▪ Fil guide réalisé et testé (photos ci-dessous)

▪ Elément sensible imprimé, instrumenté et testé au LGEF sur

connecteur prototypé.

TYPE DE PARTENARIAT

PULSALYS recherche un partenaire industriel, potentiel fournisseur de

la solution polymère souhaitant s’associer au projet de

codéveloppement en cours, ou partenaire end user souhaitant

travailler en codéveloppement sur un nouveau projet.

APPLICATIONS

▪ Fil guide (actionneur + capteur)

▪ Capteur intégré pour connecteurs 

fluidiques

▪ Actionneur pour contrôler la forme 

d’antennes

▪ Transport (automobile et 

aéronautique)

▪ Oil & Gas

▪ Biomédical

MARCHÉS CIBLES

Florent BOUVIER
+33(0)4 26 23 56 96
Florent.bouvier@pulsalys.fr

CONTACTEZ-NOUS

Technology readiness level

TRL 3         TRL 6 en 2018
(biomédical et aéronautique)

AVANTAGES COMPÉTITIFS

Les avantages du capteur PVDF modifié par rapport à un capteur de
type piezo-résistif sont :
▪ la simplicité de l’électronique ;
▪ les faibles consommations et tensions électriques requises ;
▪ la facilité d’intégration sur pièce complexe;
▪ coût équivalent (en tenant compte de l’élément sensible +

électronique);
▪ mesure semi-statique et dynamique possible.

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Demande de brevet prioritaire 
WO2014170479: FR, CN, EP (délivrés), 
JP, KR, US (en cours d’examen)

OFFRE TECHNOLOGIQUE

Polymère fluoré électroactif

Plastronique, PVDF

CAPTEUR / ACTIONNEUR / ELEMENT

SENSIBLE/ SMART DEVICES

LABORATOIRE

Laboratoire de Génie Electrique et de 
Ferroélectricité (LGEF)
INSA de Lyon / Université de Lyon
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