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Marché / contexte
Les matériaux optiques présentant une fenêtre de transparence dans l’infrarouge 
sont aux cœurs d ’applications stratégiques pour la défense, pour la sécurité et pour 
le médical. Pour exemple le rayonnement infrarouge issu d’une majorité de corps 
chaud permet de détecter la position de celui-ci et / ou sont état. Pour se faire 
différentes technologies existent mettant en œuvre des matériaux transparents dans 
une bande spectrale de l’infrarouge. De plus ces matériaux doivent pouvoir répondre 
à des sollicitations mécaniques parfois extrêmes nécessitant alors des duretés et des 
résistances thermiques hors du commun. 

Pour toutes ces raisons, le marché est en recherche de nouveaux matériau 
réunissant une grande transparence dans l’infrarouge et une résistance thermique et 
mécanique importante.

DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE
La technologie met en œuvre un nouveau matériau vitrocéramique sans 
chalcogénure pouvant être mis en forme par des procédés standards de l’industrie du 
verres permettant par exemple le moulage de composant optique (lentilles, prismes, 
miroir, fibres optiques..). Ce matériau présente une bande passante dans l’infrarouge 
(3-5µm) et des propriétés de résistance physique inédites.

BÉNÉFICE DE LA TECHNOLOGIE
● Procédé de fabrication standard de l’industrie verrière
● Procédé intégrable immédiatement 
● Matériau transparent dans l’infrarouge 3-5µm
● Le matériau présente une dureté élevée inédite
● Le matériau présente une conductivité thermique faible inédite

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
● Une demande de brevet français a été déposé le 14 mars 2016
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