
AVANTAGES CONCURRENTIELS

• Pas de cryptage numérique

• Plus sécurisé que le cryptage AES 
ou quantique

• Pas de latence

• Robustesse

• Compacité

APPLICATIONS

• Environnements sévères
ou contraints

• Sécurisation de réseaux :
défense, finance

• Interconnexions de data centers

• Applications embarquées : 
défense, spatial

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

• Enveloppe Soleau
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Dispositif de cryptage optique 
compact et à bas coût

La sécurisation d’une communication optique se fait en général
par cryptage numérique (type AES), technique non utilisable
dans des environnements ultra-sécurisés ou fortement contraints.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Empreinte de la puce 25 mm²

Longueur d’onde 850 nm, 1 550 nm

Puissance optique < 20 mW

Bande passante Jusqu’à 10 Gbit/s

Distance en espace libre < 5 m

Distance en fibre < 3 km

DESCRIPTION*

• Dispositif de cryptage physique par puces laser

• Encodage et transmission des données par modulation
des puces laser

• Clé de sécurité basée sur l’appairage, lors de la fabrication,
des puces laser émettrice et réceptrice

• Transmission :

‐ Par fibre optique mono / multimode ou en espace libre

‐ Uni ou bidirectionnelle

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

• Preuve expérimentale de concept

LABORATOIRE

• Département Electronique, 
Optronique et Signal (DEOS)


